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1 ÜLDOSA

1.1 Sissejuhatus 

Käesoleva projektiga on lahendatud Liginullenergia eluhoonete projekti raames väiksem 
korterelamu.  
Käesoleva projekti näol on tegemist liginullenergiahoone arhitektuurse osa illustreeriva 
dokumentatsiooniga, mis ei ole standardi EVS 932:2016 mõistes ammendav ja terviklik projekt. 

1.2 Normdokumendid 

Käesolev projekt on koostatud lähtudes järgnevatest standarditest ja juhendmaterjalidest: 

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" (17.07.2015) 
- Majandus- ja taristuministri määrus nr 55 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" 
(03.06.2015) 
- Siseministri määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded." (30.03.2017) 
- EVS 932:2017 „Ehitusprojekt” 
- EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude 
tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus” 
- EVS 840:2017 “Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates 
hoonetes” 
- EVS 812-4:2011 „Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide 
tuleohutus” 
- EVS 919:2013 „Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid” 
- EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks 
ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja 
akustikast” 
- EVS 842:2003 ”Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.” 
- EVS 843:2016 „Linnatänavad“ 
- EVS 894:2008+A2/2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ 

2 ASENDIPLAAN 

2.1 Hoone paigutus 

Projekteeritavale hoonele ettenähtud kinnistu on pikk ja kitsas kirde-edela suunal ning seda 
krundi kuju ning orientatsiooni järgib ka projekteeritav korterelamu. Sellise paigutuse juures 
jäävad projekteeritava elamu pikemad küljed kagusse ja loodesse, kusjuures katusel paiknevad 
PV-paneelid on otsustatud paigutada risti hoonega ehk suunaga edelasse.  

2.2 Haljastus 

Krundi sissepääsu juures on kõrged kased, mis säilitatakse ning krundi teises otsas on 
kastanid, mis samuti säilitatakse. Lisaks istutatakse krundile 10 lehtpuud. Kõrghaljastuse 
paiknemine on selline, et passiivse varjestusena seda arvesse ei võeta.  
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3 ARHITEKTUUR 

3.1 Ehitise üldandmed 

Projekteeritava hoone puhul on tegemist kolme elukorrusega korterelamuga, mille 
soklikorrusele on paigutatud parkimine ning panipaigad. Hoone pikkus on 68,2m ja laius 16,9m. 
 

3.2 Ehitise tehnilise näitajad 

Krundi pindala   2843,0 m²    
Ehitisealune pind  885,5 m²   
Korruselisus   4 
Suletud brutopind  2734,0 m² 
Suletud netopind  1670,7 m² 
Köetav pind   1538,2 m² 
Üldkasutatav pind  253,4 m² 
Tehnopind   9,4 m² 
Hoone kõrgus maapinnast 12,5 m    
Hoone kogukõrgus  13,3 m 
Kubatuur   8900 m³      
Parklakohtade arv  27     
Tulepüsivusklass   TP1  
 

3.3 Arhitektuurne üldlahendus 

Hoone on lahendatud kahe mahuna, mida ühendab avatud soklikorrusena parkimiskorrus.  
 
Hoone elukorruste plaanilahendus on selline, et igal korteril oleksid aknad mitmesse külge – 
tegemist on kas nurgakorterite või läbi maja planeeringuga korteritega. Selliselt tagatakse 
kõigile korteritele piisav ja normidekohane otsene päikesevalgus.  
 
Korterid on esimesest kolmanda korruseni. Tänavapoolses hooneplokis 6 kahetoalist ja 6 
kolmetoalist. Hoovipoolses mahus 2 kahetoalist, 6 kolmetoalist ja 2 neljatoalist. Kokku on 
elamus 22 korterit (8+12+2).  
 
Enamikel korteritel on rõdu või lodža. Lisaks on osa parkimiskorruse katuslaest kohandatud 
terrassiks.  
 
Maja mõlemad trepikojad avanevad kesksesse haljastatud sisehoovi. Autod on korterite arvu 
järgi jagatud vastava hoonemahu alla.  
 
Soklikorrusel on lisaks parklale ja sissepääsualale ka panipaigad kõigile korteritele ja 
tehnoruumid. Lisaks on mõlema hoonemahu katusel madalad (sisemine kõrgus 1,8m) 
ventilatsioonikambrid tehnoseadmete paigutamiseks. 
 

3.4 Arhitektuursed nõuded hoone piirdekonstruktsioonidele 

3.4.1 Välisseinad 

Välisseinte kandvaks aluskonstruktsiooni osaks on monteeritavad raudbetoonpaneelid 
paksusega 150mm.  
 
Seinad  soojustatakse 250mm EPS 60 Silver vahtpolüstüreeniga, mis kaetakse 30mm 
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tuuletõkkeplaadiga Isover RKL-31 Facade. Tuuletõkkeplaat ja soojustuskiht kinnitatakse kandva 
raudbetoonseina külge spetsiaalsete fassaaditüüblitega 
 
Välisseinte viimistlust on kahte liiki – rõdude ja lodžade külg- ja tagaseinad on kaetud laudisega; 
ülejäänud fassaadi viimistluseks on krohvipind. 
 
Fassaadilaudisega välisseintes on tuuletõkkeplaadi peal perforeeritud tuulutusliistud, millele 
kinnitatakse tulekaitse immutusega töödeldud vertikaalne laudis. 
 
Välisseinad on valdavas osas viimistletud õhekrohviga. Kasutatud on ventileeritavat 
rippfassaadi (VHF-süsteemi), et vältida otse soojustuse peale krohvimisega tekkida võivaid 
probleeme. 
 
Tuulutusvahe moodustatakse vertikaalsete T-profiilidega, mis kinnitatakse läbi soojustuskihi 
raudbetoon seinapaneelide külge seinavinklitega. T-profiilide ja seinavinklite maksimaalsed 
sammud on antud projekti graafilises osas.  
 
Vertikaalsete T- profiilide külge kinnitatakse spetsiaalne krohvikandeplaat, mille kinnitus 
teostatakse liikumatu või ujuva ühendusega, mis võimaldab aluskarkassi deformatsiooni ilma, et 
see mõjutaks krohvikandeplaati ja plaadile kantud krohvikihti. Selliselt on võimalik saavutada 
vuugivabad pinnad nii vertikaalses kui ka horisontaalses suunas kuni 33m ulatuses.  
 
Välisseinte soojusläbivus U= 0,14 W/(m²·K). 
 
Lisaks vt tüüpkonstruktsioonide joonised A-501… A-502 ning hoone sõlmede joonised. 
 

3.4.2 Katuslaed 

Katuslagede kandvaks kihiks on monteeritavad raudbetoon õõnespaneelid. Need on kaetud 

õhu- ja aurutõkkeks bituumen rullkattega. Soojustuseks on mitmes kihis paigaldatud 

vahtpolüstüreenist isolatsiooniplaadid, mis sõltuvalt asukohast ja kaldest on kogupaksusega 

400.. 500 mm. Vahtpolüstüreenplaatide peale paigaldatase lisaks üks kiht kivivillast 

soojustusplaate Paroc ROS. Katusekatteks on kaks kihti SBS kummibituumen rullmaterjali. 

Katuslagede soojusläbivus U= 0,10 W/(m²·K). 

Lisaks vt tüüpkonstruktsioonide joonised A-503… A-504 ning hoone sõlmede joonised 
 

3.4.3 Põrandad välisõhu kohal 

Välisõhu kohal oleva põranda kandvaks osaks on monteeritavad raudbetoon õõnespaneelid, 

mis soojustatakse altpoolt 250mm EPS 60 Silver vahtpolüstüreenist isolatsiooniplaatidega. Selle 

alla omakorda kinnitatakse 50mm paksused musta klaaskiudkangaga tuuletõkkeplaadid SKL-M, 

mille liited teibitakse. Soojustusplaadid kinnitatakse õõnespaneelide külge spetsiaalsete 

soojustusele mõeldud fassaaditüüblite abil. 

Alt soojustatud põranda soojusläbivus U= 0,11 W/(m²K). 

Lisaks vt joonis A-506 
 

3.4.4  Avatäited 

Akendeks on ühekordse puit-alumiiniumraamiga (nn. saksa tüüpi) sissepoole avanevad aknad, 
millel on kolmekordne klaaspakett.  
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3-kordse klaaspaketi paksuseks on 50 mm, selles on kaks selektiivklaasi (Planitherm One), 
kambrites on argoon ja vaheliistudeks energiasäästlikud SGG vaheliistud.  

Klaaspaketi soojusläbivus Ug  0,47 W/(m²·K).  

 

Akna soojusläbivus tervikuna on keskmiselt Uw  0,9 W/(m²·K). Igale avatäitele arvutatakse 
eraldi soojusläbivus sõltuvalt raami, avatavate osade ja klaasipinna osakaalust.  
 
Lisaks soojusläbivusele on oluline klaaspaketi päikeseläbivustegur ehk g-arv. Päikesepoolsetel 
külgedel tuleks vastavalt vajadusele kasutada väiksema g-arvuga klaaspakette, et vältida 
ruumide ülekuumenemist. Vajadus ja täpne väärtus erinevatel fassaadidel täpsustatakse 
energiaarvutuste osas suviste ruumitemperatuuride kontrollarvutustega.  
 
Hoone välisuksed on kas teras- või alumiiniumkonstruktsioonis uksed soojusläbivusega 

U  1,0W/(m²·K).  
 

3.5 Meetmed energiatõhususe tagamiseks 

 
Energiatõhususe tagamiseks on kasutatud madala soojusläbivusega välispiirdeid – välisseinte 
kogupaksused suurusjärgus 500mm, välispiirete soojusläbivused vahemikus 0,10… 0,14 
W/(m²·K). 

 
Tähelepanu on pööratud külmasildade vältimisele, nt. rõduplaatide isoleeritud ühendus 
välisseina kandva osaga (Halfen HIT-MVX). Samuti on akende seinaavasse paigaldamiseks 
kasutatud spetsiaalseid kinnituskonsoole (SFS Intec). 

 
Õhupidavus on energiatõhususe saavutamiseks väga oluline. Hoone välispiirde keskmine 
õhulekkearv ei tohiks ületada üht kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta m³/(h·m²).   
Erinevates tarindite liitekohtades ning tarindite ja avatäidete liitekohtade auru- ja õhutiheduse 
tagamiseks on kasutatud auru- ja õhutõkke tihendusteipi (Tescon Profil).  

 
Katusel olevate PV-paneelide maksimaalse tõhususe tagamiseks on nende paigutamisel 
arvestatud seda, et paneelidele ei tekiks varje parapetist, katusel olevatest 
ventilatsioonikambritest, tehnilistest seadmetest ega teistest paneelidest. 
 
Suvist ülekuumenemist aitab vältida passiivne varjestus. Passiivse varjestuse tagavad 
lodžadena, hoone mahtu sisseastuvatena lahendatud rõdud, mis takistavad otsesest 
päikesekiirgusest tuleneda võivat ruumide ülekuumenemist. Nendes fassaadi osades, kus 
puuduvad sisseastuvad rõdud, on võimaliku ülekuumenemise ennetamiseks päikesepoolsetes 
külgedes välditud suurte klaaspindadega aknaid.  
 
 
 

 



VÄIKE KORTERELAMU                                     
 

 

 
 

   

 

 
 
 
HOONE ARHITEKTUURI OSA 
 
 
 
JOONISTE LOETELU 
 
A 001  Asendiplaan     1:500 
 
A 101  Parkimiskorruse plaan   1:200 
A 102  1. korruse plaan    1:200 
A 103  2. korruse plaan    1:200 
A 104  3. korruse plaan    1:200 
A 105  Katuse plaan     1:200 
 
A 111  Vaated idast ja läänest   1:200 
A 112  Vaated lõunast ja põhjast   1:200 
A 121  Lõige 1     1:200 
A 122  Lõige 2     1:200 
 
A 401  Rõdu sõlm     1:10 
A 402  Rõdu lae sõlm     1:10 
A 403  Rõdu külgseina sõlm    1:10 
A 404  Akna horisontaalsõlm    1:10 
A 405  Akna alumine sõlm    1:10 
A 406  Akna ülemine sõlm    1:10 
A 407  Parapeti sõlm     1:10 
A 408  Terrassi piire     1:10 
A 409  Parkla lae tala sõlm    1:10 
A 410  Katusekupli sõlm    1:10 
A 411  Välisseina nurgasõlm    1:10 
A 412  Sokli sõlm     1:10 
A 413  Terrassi sõlm     1:10 
A 414  Parkla vahelae sõlm    1:10 
 
A 501  Tüüpkonstruktsioon välissein VS-1  1:10 
A 502  Tüüpkonstruktsioon välissein VS-2  1:10 
A 503  Tüüpkonstruktsioon katuslagi KAT-1  1:10 
A 504  Tüüpkonstruktsioon käidav katus KAT-2 1:10 
A 505  Tüüpkonstruktsioon vahelagi VL-1  1:10 
A 506  Tüüpkonstruktsioon põrand välisõhus P-1 1:10 
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ASENDIPLAANI ALUSEKS:

GEOALUS, REIB OÜ, TÖÖ NR TT-3139, 19.07.2012

JA

DETAILPLANEERING, K-PROJEKT AS, TÖÖ NR

04188-GE, 15.08.2006

TEHNILISED NÄITAJAD

Krundipind 2843,0m²

Ehitusalune pind 885,5m²

Hoone korruselisus -1+3

Hoone kõrgus maapinnast 12,5m

Suletud netopind 1670,7m²

Suletud brutopind 2734,0m²

Kubatuur 8900m³

KRUNDILE JUURDEPÄÄSU KOHT

PÄÄSUD HOONESSE

PROJ. VÄLISVALGUSTID

PROJ. VERTIKAAL

PARKLAKOHAD 23 hoone mahus + 4 õues

PROJ. MÄNGUVÄLJAKUD, LIIVAKATE

PROJ. KÕNNITEED, ASFALT

OLEMASOLEVAD NAABERHOONED

MURU

PROJ. SÕIDUTEED JA PARKLAD, ASFALT

OL.OL. SÕIDUTEE, ASFALT

VÄLISVALGUSTID

10. Prügivarjualuse laes - pinnapealne tööstusvalgusti IP44 (2 tk) E27 60W

11. Maja seinal, sissesõidu kõrval - Ares Midna, kood: 529004.4 (4 tk)

12. Madalad postid (h=1m) - Ares Alfia, kood: 820164.2 (4 tk)

13. Kõrged postid mänguväljakul - Ares Franco, kood: 961414.2 (2 tk)

      kinnitus kood: 78.2 ,  post kood: 4145.2 (h=4000, Ø102 )

PROJ. KÕNNITEED, BETOONKIVI

MADAL ÄÄREKIVI

ASENDIPLAAN



3,4 m

2

 

4,7 m

2

 

3,2 m

2

 

3,1 m

2

 

3,2 m

2

 

3,7 m

2

 

3,7 m

2

 

3,2 m

2

 3,7 m

2

 3,7 m

2

 3,7 m

2

 3,7 m

2

 3,7 m

2

 

3,7 m

2

 3,7 m

2

 

4,1 m

2

 

3,7 m

2

 

4,8 m

2

 

2,9 m

2

 3,2 m

2

 3,2 m

2

 3,2 m

2

 

297,3 m

2

 

299,6 m

2

 

3,6 m

2

 

23,2 m

2

 

6,0 m

2

 

20,5 m

2

 

6700 8400 6100 7100 10600 7100 6100 8400 6700

50
00

3070

1 660
900 750 900 750 900 750 900 750 900 600 900 140 1 730 1 000

900 750 900 700 900 1 455 900 1 455 1 849

1 5
50

14
0400 900 1 000 900 1 000 900 1 000 900 1 090 1 000

2 031 999 900 1 000 900 1 000 900 1 000 900 1 160 900

15
20

0

56
50

29
00

56
50

15
20

0

73
50

29
00

39
50

13
50

püstikute ümber seinad

tsementkiudplaadiga

posti laiuselt, pikkus torude järgi

püstikute ümber seinad

tsementkiudplaadiga

posti laiuselt, pikkus torude järgi

betoonist äärekivi

mahulised numbrid

suitsuärastusaknal

tähtede h=300

must RAL9005

mahulised numbrid

suitsuärastusaknal

tähtede h=300 must RAL9005

9 10

-2,80

F

-3,00

-3,00

-2,80=9,80abs

U1.v

U1.p

TU2

U1.p

TU2U1.vU1.v

B

A

E

F

A

B

U1.p U1.p

U1.v

TR1 TR1

U1.v

C

D

C

D

8765

4321

U1.p

L1L1

L2 L2

U1.p

U1.v

VU2.p VU2.v

U1.pU1.vU1.vU1.vU1.vU1.v

U1.p U1.pU1.pU1.p

EI60
EI60

EI30

EI30

KORIDOR

PARKIMINE

12 AUTOT

PARKIMINE

11 AUTOT

PP 4PP 7PP 8

TEHNO
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PP 13 PP 16
PANIPAIK 2PP 3PP 5PP 6PP 10 PP 9

PP 22PANIPAIK 20PANIPAIK 19

KORIDOR

-2,80

-2,80

TR6TR6

VS-01 (BET 150)

VS-03 (BET 180)

VS-02 (FIBO 150)

S-04 (FIBO 150)

S-01.1 (BET 200)

S-01 (BET 180)

S-02.1 (COL 140)

S-03.1 (KIPS 1/95/1)

S-05 (PANIPAIKADE SEINAD)

S-02 (COL 190 täis betoneeritud)

S-03 (KIPS 1/66/2) san.ruumides seespool 2 kihti niiskuskindlamat kipsplaati ja hüdroisolatsioon

VS-04 (BET 150)

MÄRKUSED

1          MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE

            AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETELE JA OLEMA KOOSKÕLAS HEA EHITUSTAVAGA.

2          EHITUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MAA RYL  2010, TARINDI RYL  2010 JA

            VIIMISTLUS RYL  2013 NÕUETE TEISE KLASSI TASET. EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA

            RYL 20 10 NÕUETELE

3          KONSTRUKTSIOONI- JA ERIOSADEST TULENEVAD PROJEKTI TÄPSUSTUSED

            VIIAKSE SISSE ARHITEKTUURSE JÄRELVALVE KÄIGUS

4          KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA ENNE VALMISTAMIST KOHAPEAL

PARKIMISKORRUSE PLAAN
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avatav osa min 1m²

suitsuärastuseks ja

katusele pääsuks

avatav osa min 1m²

suitsuärastuseks ja

katusele pääsuks
KA1

F

B

A

E

F

A

B

C

D

C

D

9 108765

4321

L1

L2 L2

KA1

N

Päikesepaneel  (standardpaneel) 1,6 x 1,0m

(kokku 71 PV paneeli)  15° nurga all

Päikesepaneel  (standardpaneel) 1,6 x 1,0m

(kokku 4 PV paneeli)  vertikaalsed

Päikesepaneel  (standardpaneel) 1,6 x 1,0m

(kokku 75 PV paneeli)  15° nurga all

Päikesepaneel  (standardpaneel) 1,6 x 1,0m

(kokku 4 PV paneeli)  vertikaalsed

L1
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-3,100=9,50abs

23 145678910

-1,850

±0,000 ±0,000=12,60 abs

-1,850

1

2

8 8

2

+3,265

+6,415

+10,200

+0,900

+4,300

+7,200

+2,360

+5,510

+3,265

+6,415

+10,200

+2,360

+5,510

+8,660+8,660

+5,860+2,710

+2,710

-3,100=9,50abs

-2,100

2 31 4 5 6 7 8 9 10

+3,265

±0,000=12,60 abs

+6,415

+10,200

+0,900

+4,300

+7,200

+2,360

+5,510

-2,500
-2,700

-1,850

±0,000

+3,265

+6,415

+10,200

+2,360

+5,510

-2,700

7 100

2

1

175x270

16tõusu

175x270

16tõusu

5

12

+8,660+8,660

1. SILIKOONKROHV, HALL, Caparol 3D, Palazzo 105

2. LAUDIS 145x21 vahe 3mm, pähkli tooni puidukaitsevahend+tulekaitse immutus.

3. KIRGAS KLAASPAKETT

4. AKNARAAMID ANTRATSIITHALL, RAL7016

5. KARASTATUD KIRGAS KLAAS 10mm, punktkinnitusega

6. SOKKEL MINERIT HD, betoonihall

7. VENTRESTID JA PLAFOONID HALLID, krohvi tooni, RAL7030

8. PUITRIBID 50x50 vahe 100, tulekaitseimmutus+pähkli tooni puidukaitsevahend

9  PARAPETI PLEKK HALL, krohvi tooni, RAL7030

10 AKNA JA RÕDUUKSE VEEPLEKID raami tooni, RAL7016

11 RÕDUPIIRDED TUMEHALLID, RAL7016

VAADE IDAST JA LÄÄNEST



±0,000=12,60abs

+3,150

+6,300

+9,010

E CD B C D FA
VAADE TELJEL 1, LÕUNAST

VAADE TELJEL 10, PÕHJAST

SIIDISABA TÄNAVALT

1

2

+3,265

+6,415

+10,200

+0,900

+4,300

+7,200

+2,360

+5,510

+8,660

1. SILIKOONKROHV, HALL, Caparol 3D, Palazzo 105

2. LAUDIS 145x21 vahe 3mm, pähkli tooni puidukaitsevahend+tulekaitse immutus.

3. KIRGAS KLAASPAKETT

4. AKNARAAMID ANTRATSIITHALL, RAL7016

5. KARASTATUD KIRGAS KLAAS 10mm, punktkinnitusega

6. SOKKEL MINERIT HD, betoonihall

7. VENTRESTID JA PLAFOONID HALLID, krohvi tooni, RAL7030

8. PUITRIBID 50x50 vahe 100, tulekaitseimmutus+pähkli tooni puidukaitsevahend

9  PARAPETI PLEKK HALL, krohvi tooni, RAL7030

10 AKNA JA RÕDUUKSE VEEPLEKID raami tooni, RAL7016

11 RÕDUPIIRDED TUMEHALLID, RAL7016

VAADE LÕUNAST JA PÕHJAST
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±0,000=12,60abs

+3,150

+6,300

+10,200

+2,300

+5,860

+2,710

+9,010

-2,800

±0,000=12,60abs

+2,710

+5,860

+9,010

-3,100=9,50abs -3,100=9,50abs

+2,710

±0,000=12,60abs

+3,150

+6,300

joonis A410 ja A412

seinad ja postid soojustatud

sees1,2m vahelaest allapoole

sees Minerit HD plaat

2 31 4 5 6 7 8 9 10

175x270

18tõusu

175x270

16tõusu

LÕIGE TELGEDE C-D VAHEL

15

22

16

18

9

5

2

12

8

1

joon A407

joon A412

joon A410

joon A409

joon A410 joon A407

joon A409

joon A405

joon A406

joon A412
-0,710 -0,710

+10,200

+5,550

+4,050

-0,710

+10,200

-1,850

+2,355 +2,355

-0,710

MÄRKUSED

1          MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE

            AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETELE JA OLEMA KOOSKÕLAS HEA EHITUSTAVAGA.

2          EHITUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MAA RYL  2010, TARINDI RYL  2010 JA

            VIIMISTLUS RYL  2013 NÕUETE TEISE KLASSI TASET. EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA

            RYL 20 10 NÕUETELE

3          KONSTRUKTSIOONI- JA ERIOSADEST TULENEVAD PROJEKTI TÄPSUSTUSED

            VIIAKSE SISSE ARHITEKTUURSE JÄRELVALVE KÄIGUS

4          KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA ENNE VALMISTAMIST KOHAPEAL

LÕIGE 1-1



±0,000=12,60abs

+3,150

+6,300

+10,200

-0,710

+9,010

+5,860

+2,710

-2,100

-2,800 -2,800

±0,000=12,60abs

+1,000

-0,050

-2,700

seinad ja postid soojustatud

sees 1,2m vahelaest allapoole

sees Minerit HD plaat

2 31 4 5 6 7 8 9 10

LÕIGE TELGEDE B-C VAHEL

175x270

16tõusu

175x270

16tõusu

5

12

mahulised numbrid h=300

must RAL9005

joon A407

joon A402

joon A402

joon A409joon A409

joon A405

joon A412

joon A401

joon A407

+2,370

+5,550

+10,200

+4,050

+8,660

+7,525

+1,225

-2,400

+0,625

+6,925

+10,200

+5,510

+4,375

±0,000=12,60abs

+3,150

+6,300

+10,200

+9,010

+5,860

+2,710

-0,710

+0,625

MÄRKUSED

1          MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE

            AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETELE JA OLEMA KOOSKÕLAS HEA EHITUSTAVAGA.

2          EHITUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MAA RYL  2010, TARINDI RYL  2010 JA

            VIIMISTLUS RYL  2013 NÕUETE TEISE KLASSI TASET. EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA

            RYL 20 10 NÕUETELE

3          KONSTRUKTSIOONI- JA ERIOSADEST TULENEVAD PROJEKTI TÄPSUSTUSED

            VIIAKSE SISSE ARHITEKTUURSE JÄRELVALVE KÄIGUS

4          KÕIK MÕÕDUD KONTROLLIDA ENNE VALMISTAMIST KOHAPEAL

LÕIGE 2-2
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±0,00

terrassikatte
ülespööre seinale

Veeplekk paksus min 0,6mm
Tsingitud ja pulbervärvitud
RAL7016

PVC terrassikate
Protan GT-2,4

vertikaalne fassaadilaudis
tuuletõkkeplaat Isoplaat 12mm

Veeplekk RAL7016, paksus min 0,6mm
Tsingitud ja pulbervärvitud

Rõdupiire

PVC keevitatud veeplekile

SFS intec paigaldussüsteemi
kinnituskonsool JB-D

50

silikoon
montaaživaht Soudafoam

aknalaud

tuuletõkke tihendusteip
Tescon Profil

60
60

+0,650

150 250 30

26
5

20
0 20

...4
0

60

hüdroisolatsioon veepleki all

Põrandaviimistlus laudparkett 15mm

Parketi alusvaip

Lihvitud raudbetoonplaat 80mm

Geotekstiil

Mineraalvillaplaat Isover FLO 30mm

Vahtpolüstüreen EPS 100 50mm

Raudbetoon õõnespaneel  265mm
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Terrassi PVC kate Protan GT-2,4 tumehall
Kiudbetoon C25/30 60mm
EPS 80 1:40 kaldega ca 20..40mm
PIR soojustus 200mm
Õhu-ja aurutõke SBS 1 kiht
Õõnespaneel  265

180 250 30 50immutatud puitpruss
50x150
L-profiil 90x90

RÕDU SÕLM

kalle 1:6
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putukavõrk

Vahelagi VL-1:



+2,36

250 30 50

Põrandaviimistlus laudparkett 15mm

Parketi alusvaip

Lihvitud raudbetoonplaat 80mm

Geotekstiil

Mineraalvillaplaat Isover FLO 30mm

Vahtpolüstüreen EPS 100 50mm

Raudbetoon õõnespaneel  265mm

EPS 60 Silver 250mm

Tuuletõkkeplaat RKL/WPS 50mm, vuugid tihendatud

VARIO/FACADE teibiga

Tuulutatav terasroov 30mm, samm 400mm

Laudis
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VHF õhutusprofiil piludega

Caparoli krohvilõpetusprofiil

kinnitus krohvikandeplaadile
seinavinkel Capatect-VHF G

aurutõkke tihendusteip
Tescon Profil

kipsinurk

aknapale sees
2x kipsplaat

tuuletõkke tihendusteip
Tescon Profil

LODŽA LAES JA SEINTEL
vertikaalne LAUDIS 145x21 vahe 3mm,
puidu krundiks Aquagrund TM-3919/97
+ tulekaitse immutus MP FR Texterior

montaaživaht SoudafoamSFS intec
paigaldussüsteemi

kinnituskonsool

80

tihend

põrandaliist

+2,37

100150

+3,15

150

253 145

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel
EJOT DH, min 8 tk/m²

T-profiil Capatect-VHF T 40/50
samm 600mm

10

Põrandaviimistlus laudparkett 15mm

Parketi alusvaip

Lihvitud raudbetoonplaat 80mm

Geotekstiil

Mineraalvillaplaat Isover FLO 30mm

Vahtpolüstüreen EPS 100 50mm

Raudbetoon õõnespaneel  265mm

10 10

RÕDU LAE SÕLM
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30

+

__

krohv ümber nurga

silikoonvuuk

rõdupiire

RÕDU LAES JA SEINTEL
vertikaalne LAUDIS 145x21 vahe 3mm
Aquagrund TM-3919/97+tulekaitse immutus
Texterior

Soojustus EPS 60 Silver 100mm

Tuuletõkkeplaat Isover
RKL-31 Facade 30mm

L-profiil

krohvinurk

L-profiil
krohvinurk

Rõduplaadi soojustatud ühendus
HALFEN HIT-MVX

Rõduplaadi soojustatud ühendus
HALFEN HIT-MVX

Vertikaalne laudis 21mm

Tuulutusvahe 25mm / perforeeritud tuulutusliist

FLV25, samm 600mm

Tuuletõkkeplaat Isover

RKL-31 Facade 30mm

Soojustus EPS 60 Silver 250mm

Fibo 5 plokk 150mm
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685

kinnitus krohvikandeplaadile
seinavinkel Capatect-VHF G

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel

EJOT DH, min 8 tk/m²

RÕDU KÜLGSEINA HOR. LÕIGE

Välissein VS-2:
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HORISONTAALLÕIGE, AKNA KÜLJE SÕLM

50
25

0

kipsinurk
kinnituskonsool,

SFS intec kinnitussiin JB-D

krohvi lõpetus/aknaliite profiil
vuugimastiks

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel
EJOT DH, min 8 tk/m²

akna paled krohvitud

30

aurutõkke tihendusteip
Tescon Profil

montaaživaht Soudafoam

aknapale sees
2x kipsplaat

krohvi nurgaprofiil

kinnitus krohvikandeplaadile
seinavinkel Capatect-VHF G

akna ümber kivivill
Paroc Linio 200mm

15
0

15
0

1010

MÄRKUSED:
- VHF krohvikande plaadi fikseerimiseks karkassile  tuleb kasutada roostevabast metallist (keskkonnaklass C3) neete
või lameda peaga 4,2x32mm  metallikruvisid.

Krohvivõrk + Capatect õhekrohv

Krohvikandeplaat Capatect

VHF Putzträgerplatte 10mm

Tuulutusvahe 50mm

Capatect-VHF T 40/50 s=600mm

Tuuletõkkeplaat Isover

RKL-31 Facade 30mm

Soojustus EPS 60 Silver 250mm

Betoonpaneel 150mm

Siseviimistlus

AKNA HORISONTAALSÕLM

L50x100 kinnitusnurgad
krohvikandeplaadile

Välissein VS-1:



veeplekk 0,6mm
RAL7016

VERTIKAALLÕIGE, AKNA ALUMINE SÕLM
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250 30 50

SFS intec paigaldussüsteemi
kinnituskonsool JB-D

65

silikoon
montaaživaht Soudafoam

aknalaud
VHF õhutusprofiil piludega+vastuplekk

hüdroisolatsioon veepleki all

aurutõkke tihendusteip
Tescon Profil

30

10
10150

külgedel plekk
keeratud krohvi alla

30

T-profiil Capatect-VHF T 40/50
samm max 600mm

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel
EJOT DH, min 8 tk/m²

10

150

MÄRKUSED:
- VHF krohvikande plaadi fikseerimiseks karkassile  tuleb kasutada roostevabast metallist (keskkonnaklass C3) neete
või lameda peaga 4,2x32mm  metallikruvisid.

kinnitus krohvikandeplaadile
seinavinkel Capatect-VHF G

max samm 500mm

AKNA ALUMINE VERT. SÕLM
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kalle 1:6
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VERTIKAALLÕIGE, AKNA ÜLEMINE SÕLM

+
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250 30 50

VHF õhutusprofiil piludega

aurutõkke tihendusteip
Tescon Profil

kipsinurk

aknapale sees
2x kipsplaat

montaaživaht
SFS intec

paigaldussüsteemi
kinnituskonsool

akna ümber kivivill
Paroc Linio

aknaliite profiil

tihend

aknapale krohvitud

krohvilõpetus L-profiil

10

150

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel
EJOT DH, min 8 tk/m²
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MÄRKUSED:
- VHF krohvikande plaadi fikseerimiseks karkassile  tuleb kasutada roostevabast metallist (keskkonnaklass C3) neete
või lameda peaga 4,2x32mm  metallikruvisid.

kinnitus krohvikandeplaadile
seinavinkel Capatect-VHF G

max samm 500mm
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2xSBS kummibituumen rullmaterjal

Katuse pealisvill 50mm tuulutussoontega, tuulutus alarõhu tuulutitega

Soojustus vahtpolüstüreen kahes kihis 400-500mm

alumine kiht kaldu lõigatud

Õhu-ja aurutõkke bituumen rullkate

Raudbetoon õõnespaneel  220mm
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kinnitustüüblid soojustusele

tormiplekk

puitroovid / EPS 60 Silver 50mm

parapeti plekk krohvi tooni (RAL7030)
paksus min 0,6mm, pleki kinnitus
püstvaltside vahelt vineeri külge

veekindel vineer 12mm

SBS veepleki all

kinnitusankrud
krohvikandeplaadile

25

kalle min 1:6

70

immutatud
puitpruss

140

mineraalvillast
kolmnurkliist

kalle 1:80

20 150

100

K
r
o
h
v
i
v
õ
r
k
 
+
 
C

a
p

a
t
e

c
t
 
õ
h
e
k
r
o
h
v

K
r
o

h
v
i
k
a

n
d

e
p

l
a

a
t
 
C

a
p

a
t
e

c
t

V
H

F
 
P

u
t
z
t
r
ä

g
e

r
p

l
a

t
t
e

 
1

0
m

m

T
u

u
l
u

t
u

s
v
a

h
e

 
5

0
m

m

C
a

p
a

t
e

c
t
-
V

H
F

 
T

 
4

0
/
5

0
 
s
=

6
0

0
m

m

T
u
u
l
e
t
õ
k
k
e
p
l
a
a
t
 
I
s
o
v
e
r

R
K

L
-
3

1
 
F

a
c
a

d
e

 
3

0
m

m

S
o

o
j
u

s
t
u

s
 
E

P
S

 
6

0
 
S

i
l
v
e

r
 
2

5
0

m
m

B
e

t
o

o
n

p
a

n
e

e
l
 
1

5
0

m
m

S
i
s
e

v
i
i
m

i
s
t
l
u

s

+

_

12

22
0

PARAPETI VERTIKAALSÕLM

30

putukavõrk

V
ä
l
i
s
s
e
i
n
 
V
S
-
1
:

Katuslagi KAT-1:



PVC terrassikatte ülespööre

Terrassi PVC kate Protan GT-2,4 tumehall
Kiudbetoon C25/30 60mm
Jäik polüstürool 1:40 kaldega ca 20..40mm
PIR soojustus Kingspan Kooltherm K3 200mm
Õhu-ja aurutõke bituumen rullkate
Õõnespaneel  220
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kinnitustüüblid soojustusele

tormiplekk

sügavimmutatud puitroovid/
EPS 60 Silver 50mm

veekindel vineer 12mm

SBS veepleki all

kinnitusankrud
krohvikandeplaadile
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SBS ülespööre

Distantsklotsid

10
00

70

70

1210015025030

1501010

50

22
0

20
0

40
60

-0,030

kalle 1:80

K
r
o
h
v
i
v
õ
r
k
 
+
 
C

a
p

a
t
e

c
t
 
õ
h
e
k
r
o
h
v

K
r
o

h
v
i
k
a

n
d

e
p

l
a

a
t
 
C

a
p

a
t
e

c
t

V
H

F
 
P

u
t
z
t
r
ä
g

e
r
p

l
a

t
t
e

 
1

0
m

m

T
u

u
l
u

t
u

s
v
a

h
e

 
5

0
m

m

C
a

p
a

t
e

c
t
-
V

H
F

 
T

 
4

0
/
5

0
 
s
=

6
0

0
m

m

T
u
u
l
e
t
õ
k
k
e
p
l
a
a
t
 
I
s
o
v
e
r

R
K

L
-
3

1
 
F

a
c
a

d
e

 
3

0
m

m

S
o

o
j
u

s
t
u

s
 
E

P
S

 
6

0
 
S

i
l
v
e

r
 
2

5
0

m
m

B
e

t
o

o
n

p
a

n
e

e
l
 
1

5
0

m
m

S
i
s
e

v
i
i
m

i
s
t
l
u

s

-0,550

sadeveelehter D110

immutatud puidust
kolmnurkliist
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Katuslagi KAT-2:

kalle min 1:6

sügavimmutatud pruss

plekk paksus min 0,6mm,
pleki kinnitus püstvaltside
vahelt vineeri külge

immutatud puidust
kolmnurkliist



Põrandaviimistlus laudparkett 15mm

Parketi alusvaip

Lihvitud raudbetoonplaat 80mm

Geotekstiil

Mineraalvillaplaat Isover FLO 30mm

Vahtpolüstüreen EPS 100 50mm

Raudbetoon õõnespaneel  265mm

EPS 250mm

Tuuletõkkeplaat Isover SKL-M musta klaaskiudkangaga 50mm

±0,00

-0,74
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PIR/PUR soojustus 50mm

Tuuletõkkeplaat Isover RKL/WPS50mm

Raudbetoontala

-0,61

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel
EJOT DDS-Z, min 8 tk/m²

PARKLA LAE TALA VERT.SÕLM

P-1:

mineraalvilla riba

30



soojustatud katusekuppel
3-kordsest läbipaistvast
polükarbonaadist  M3N kuppel,
jalus MR6

soojustatud katusekupli jalus
PIR/PUR 2x100mm

veeplekk, min 0,6mm
tsingitud+värvitud
toon RAL7016
veekindel vineer 12mm

200

11
35

Minerit HD plaat 8mm
ava vormistus ümberringi 100mm

9,01

2xSBS kummibituumen rullmaterjal, tooteklass TL2
Katuse pealisvill Paroc ROS 50mm, tuulutussoontega
Soojustus vahtpolüstüreen kahes kihis 400-500mm
Vahtpolüstüreen kalde andmiseks
Õhu-ja aurutõkke bituumen rullkate  PAROC XMV 020bas
Raudbetoon õõnespaneel  220mm

40
0-

50
0

50

40
0

aurutõkke ülespööre

aurutõkkekile

kalle 1:80

immutatud puidust kolmnurkliist

100

KATUSEKUPLI VERTIKAALSÕLM

KAT-1:

aurutõkkekile teibitud/
liimitud betoonile
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30

L-profiil
krohvinurk

MÄRKUSED:
- VHF krohvikande plaadi fikseerimiseks karkassile  tuleb kasutada roostevabast metallist (keskkonnaklass C3) neete
või lameda peaga 4,2x32mm  metallikruvisid.
- Krohvisüsteemi nii vertikaalsete kui horisontaalsete deformatsioonivuukide maksimaalne vahemaa 33 m

T-profiil Capatect-VHF T 40/50
samm max 600mm

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel
EJOT DH, min 8 tk/m²

T-profiil Capatect-VHF T 40/50
samm max 600mm

Krohvivõrk + Capatect õhekrohv

Krohvikandeplaat Capatect

VHF Putzträgerplatte 10mm

Tuulutusvahe 50mm

Capatect-VHF T 40/50 s=600mm

Pinnakattega tuuletõkkeplaat Isover RKL-31 Facade 30mm,

vuugid tihendatud VARIO/FACADE teibiga,

Soojustus EPS 60 Silver 250mm

Betoonpaneel 150mm

Siseviimistlus

150

VS-1:

NURGASÕLM
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kinnitustüüblid soojustusele

õhutusprofiil piludega

krohvilõpetus L-profiil

pinnas

Veetõke
vundamentikate Delta MS

Roostevaba kinnitusliist

Delta MS ülaservaliist
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isepaisuv tihend

kalle 1:20
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SOKLISÕLM
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±0,00

terrassikatte
ülespööre seinale

Veeplekk RAL7016, paksus min 0,6mm
Tsingitud ja pulbervärvitud

PVC terrassikate
Protan GT-2,4

SFS intec paigaldussüsteemi
kinnituskonsool JB-D

50

silikoon
montaaživaht Soudafoam

aknalaud

aurutõkke tihendusteip
Tescon Profil

Terrassi PVC kate Protan GT-2,4 tumehall
Kiudbetoon C25/30 60mm
Jäik polüstürool 1:40 kaldega ca 20..40mm
PIR soojustus Kingspan Kooltherm K3 200mm
Auru-ja õhutõke SBS 1 kiht
Õõnespaneel  220

≥1
50

veeplekkveekindel vineer 12mm

mineraalvill Paroc Linio 250mm

Raudbetoonpaneel 180mm

30
Krohvivõrk + õhekrohv

Krohvikandeplaat Capatect
VHF Putzträgerplatte 10mm

+0,050

-0,470

180

26
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50
80

15

hüdroisolatsioon veepleki all

22
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...4
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60

Põrandaviimistlus laudparkett 15mm

Parketi alusvaip

Lihvitud raudbetoonplaat 80mm

Geotekstiil

Mineraalvillaplaat Isover FLO 30mm

Vahtpolüstüreen EPS 100 50mm

Raudbetoon õõnespaneel  265mm

+

_

+0,600

TERRASSI SÕLM

kalle 1:6

sügavimmutatud puitpruss

KAT-2:
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-0,41

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel
EJOT DDS-Z, min 8 tk/m²

-0,74

Põrandaviimistlus laudparkett 15mm

Parketi alusvaip

Lihvitud raudbetoonplaat 80mm

Geotekstiil

Mineraalvillaplaat Isover FLO 30mm

Vahtpolüstüreen EPS 100 50mm

Raudbetoon õõnespaneel  265mm

EPS 250mm

Tuuletõkkeplaat SKL-M musta klaaskiudkangaga 50mm
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kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel

EJOT DH, min 8 tk/m²

kinnitus krohvikandeplaadile
seinavinkel Capatect-VHF G

max samm 500mm

PARKLA VAHELAE SÕLM

30
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1. Siseviimistlus

2. Raudbetoonpaneel 150mm

3. Soojustus EPS 60 Silver 250mm

4. Pinnakattega tuuletõkkeplaat Isover RKL-31 Facade 30mm,

vuugid tihendatud VARIO/FACADE teibiga,

soojustuse kinnitus Capatect-VHF tüüblitega EJOT DH, min 8 tk/m²

5. Tuulutusvahe 50mm / Capatect-VHF T 40/50 s=600mm,

kinnitus seinavinklitega  Capatect-VHF G max s=500mm

6. Krohvikandeplaat Capatect VHF Putzträgerplatte 10mm

7. Krohvivõrk + Capatect õhekrohv

U= 0,14 W/(m²K)

30 50
10

10150 250
500

1 2 3 4 5 67

TÜÜPKONSTRUKTSIOON VS-1

Välissein VS-1

kinnitusüübel soojustusele
Capatect-VHF fassaaditüübel
EJOT DH, min 8 tk/m²
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1. Siseviimistlus

2. Raudbetoonpaneel 150mm

3. Soojustus EPS 60 Silver 250mm

4. Pinnakattega tuuletõkkeplaat Isover RKL-31 Facade 30mm,

vuugid tihendatud VARIO/FACADE teibiga

5. Tuulutusvahe 25mm / perforeeritud tuulutusliist FLV25, samm 600mm

6. Vertikaalne laudis 145x21, vahe 3mm

viimistluseks Aquagrund TM-3919/97+tulekaitse immutus

U= 0,14 W/(m²K)

30150 250
476

1 2 3 4 5 6

2125

Välissein VS-2

TÜÜPKONSTRUKTSIOON VS-2
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_

7

1. 2xSBS kummibituumen rullmaterjal , tooteklass TL2

2. Katuse pealisvill Paroc ROS 50mm tuulutussoontega,

tuulutus alarõhu tuulutitega

3. Soojustus vahtpolüstüreen kahes kihis 400mm

4. Vahtpolüstüreen kalde andmiseks

5. Õhu-ja aurutõkke bituumen rullkate

6. Raudbetoon õõnespaneel

7. Siseviimistlus

U= 0,10 W/(m²K)
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Katuslagi KAT-1

TÜÜPKONSTRUKTSIOON KAT-1
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1. Terrassi PVC kate Protan GT-2,4 tumehall

2. Kiudbetoon C25/30 60mm

3. Jäik polüstürool 1:40 kaldega ca 20..40mm

4. PIR soojustus Kingspan Kooltherm K3 200mm

5. Auru-ja õhutõke SBS 1 kiht

6. Raudbetoon õõnespanee l 220mm

7. Siseviimistlus
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Käidav katus KAT-2

TÜÜPKONSTRUKTSIOON KAT-2
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1. Põrandaviimistlus laudparkett 15mm

2. Parketi alusvaip

3. Lihvitud raudbetoonplaat 80mm

4. Geotekstiil

5. Mineraalvillaplaat Isover FLO 30mm

6. Vahtpolüstüreen EPS 100 50mm

7. Raudbetoon õõnespaneel  265mm

8. Siseviimistlus
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Vahelagi VL-1

TÜÜPKONSTRUKTSIOON VL-1
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1

8

1. Põrandaviimistlus laudparkett 15mm

2. Parketi alusvaip

3. Lihvitud raudbetoonplaat 80mm

4. Geotekstiil

5. Mineraalvillaplaat Isover FLO 30mm

6. Vahtpolüstüreen EPS 100 50mm

7. Raudbetoon õõnespaneel  265mm

8. EPS 60 Silver 250mm

9. Tuuletõkkeplaat SKL-M musta klaaskiudkangaga 50mm

U= 0,11 W/(m²K)
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TÜÜPKONSTRUKTSIOON P-1

Põrand välisõhu kohal P-1



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Therm 7.5

Kasutatud materjalid

Materjal
Soojuserijuhtivus

W/mK

Betoon 2,000

EPDM kumm 0,250

EPS 60 Silver 0,032

EPS 60 0,040

Lubiliivkrohv 0,800

Keramsiitbetoonplokk "Fibo 3" 0,200

Kipsplaat 0,250

Tsementkiudplaat 0,600

Klaas 1,000

Mineraalvill 0,037-40 0,037

Montaaživaht 0,100

Klaasvill 0,038

Mineraalvill 0,032-33 0,032

Vineer 0,017

OSB plaat 0,180

PIR/PUR soojusisolatsioon 0,025

Puit 0,130

Teras 50,000

Mineraalvillast tuuletõkkeplaat 0,032

Raudbetoon õõnespaneel 1,700



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7994 W/m²K

0,1223 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 600 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 600 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 37,1499 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,4719 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 12,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,755

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,906 W/(m∙K)

0,873 W/(m∙K)

0,873 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,033 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,033 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,788

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Aken (vertikaallõige) A-401

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Therm 7.5



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) A-401



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) A-401



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1092 W/m²K

0,1223 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1540 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1098 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1065 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 502 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 8,6623 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0458 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 19,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,119

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,211 W/(m∙K)

0,298 W/(m∙K)

0,181 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) -0,087 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,030 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,971

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) A-401



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) A-401



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) A-401



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1094 W/m²K

0,1112 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 960 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1420 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1400 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1952 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,1577 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1360 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 18,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,321

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,321 W/(m∙K)

0,261 W/(m∙K)

0,372 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,060 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,051 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,949

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Välissein - Rõdulagi (vertikaallõige) A-401



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Rõdulagi (vertikaallõige) A-401



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Rõdulagi (vertikaallõige) A-401



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0907 W/m²K

0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1378 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1290 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1725 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1030 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 39,8646 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1777 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 14,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,551

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,972 W/(m∙K)

1,504 W/(m∙K)

0,940 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) -0,532 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,032 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,849

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Rõdulagi - Aken (vertikaallõige) A-402



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Rõdulagi - Aken (vertikaallõige) A-402



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Rõdulagi - Aken (vertikaallõige) A-402



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0907 W/m²K

0,1112 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1140 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1995 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1570 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,0941 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1309 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 18,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,319

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,319 W/(m∙K)

0,248 W/(m∙K)

0,356 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,071 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,036 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,934

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Rõdulagi - Välissein (vertikaallõige) A-402
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Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Rõdulagi - Välissein (vertikaallõige) A-402



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Rõdulagi - Välissein (vertikaallõige) A-402



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K

0,1034 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1730 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1430 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1860 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 20,0237 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1789 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 14,4 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,488

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,488 W/(m∙K)

0,292 W/(m∙K)

0,385 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,196 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,104 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,839

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Välissein - Välissein (rõdu horisontaallõige) A-403
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Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Välissein (rõdu horisontaallõige) A-403
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Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Välissein (rõdu horisontaallõige) A-403



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K

0,7912 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 40,0112 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3922 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 15,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,902

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,976 W/(m∙K)

0,936 W/(m∙K)

0,936 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,040 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,040 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,856

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Aken - Välissein (horisontaallõige) A-404



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Aken - Välissein (horisontaallõige) A-404



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Aken - Välissein (horisontaallõige) A-404



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K

0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 40,5818 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3778 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 12,5 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,869

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,990 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,046 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,046 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,793

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Aken - Välissein (vertikaallõige) A-405



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Aken - Välissein (vertikaallõige) A-405



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Aken - Välissein (vertikaallõige) A-405



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K

0,0761 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 2043 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 2262 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 2692 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 16,4080 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1124 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 18,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,400

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,400 W/(m∙K)

0,317 W/(m∙K)

0,432 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,083 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,032 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,944

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-407

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm

Therm 7.5

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-407



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-407



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K

0,1075 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1820 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1662 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 2092 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 17,7693 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1463 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 18,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,433

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,433 W/(m∙K)

0,323 W/(m∙K)

0,427 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,110 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,006 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,932

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-408



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-408



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-408



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1056 W/m²K

0,1056 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 2450 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 2450 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 2450 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 2450 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 24,5740 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1213 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 19,5 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,594

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,599 W/(m∙K)

0,517 W/(m∙K)

0,517 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,082 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,082 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,963

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Parklalae tala - Vahelagi (vertikaallõige) A-409



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Parklalae tala - Vahelagi (vertikaallõige) A-409



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Parklalae tala - Vahelagi (vertikaallõige) A-409



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0768 W/m²K

W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 2431 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 2431 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 11,4247 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0778 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 16,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,189

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,279 W/(m∙K)

0,187 W/(m∙K)

W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,092 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,895

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Katusekuppel - Katuslagi (vertikaallõige) A-410

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Katusekuppel - Katuslagi (vertikaallõige) A-410

Therm 7.5



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Katusekuppel - Katuslagi (vertikaallõige) A-410



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K

0,1112 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1730 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1730 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,8424 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1299 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 19,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,338

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,338 W/(m∙K)

0,289 W/(m∙K)

0,385 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,048 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,047 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,951

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Välissein - Välissein (horisontaallõige) A-411



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Välissein (horisontaallõige) A-411



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Välissein (horisontaallõige) A-411
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