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1. TARINDITE KIRJELDUS 
1.1. Vundament 
Vundamendi põranda arvutuslik U=0,12 W/(m²K). 

Hoonele on ehitatud plaatvundament tulenevalt pinnase omadustest. Vundamendi moodustavad EPS 
200 L kujuga plokid. Mittekandva osa all kasutada kolmes kihis EPS 100 soojustus plaati.  

Vundamendi armeering on vastavalt maja koormustele. 

Põrandküttetorustik paigaldatakse vundamendi betoon plaadi sisse. Kuna kandvad seinad kinnitatakse 
vundamendi külge betooni kruviga, tuleb põrandkütte torustiku paigaldamisel tähelepanu pöörata, et 
torud ei paikne kandvate seinte all. Mittekandvad seinad liimitakse vundamendile.  

Vundamendile toetuvate avatäidete paigaldamisel tuleb tähelepanu pöörata akna ja põranda liitekoha 
korrektsele teostusele. Akna ja põranda liitekoha külmasilla vähendamiseks paigaldatakse aken madala 
soojusläbivusega materjalist alusklotsile (vaata joonis S-08). 

1.2. Seinakonstruktsioon 
Seinakonstruktsiooni arvutuslik soojusläbivus U = 0,12 W/(m²K) .  

Seina põhisoojustus on paigaldatud puidust kandva karkassi vahele. Soojustuse paigaldusel on oluline 
jälgida villa paigaldusjuhendit. Vill tuleb paigaldada karkassi vahele tihedalt kuid mitte kokkusurutult.  

Kandva karkassi peale on lisatud 50 mm jäik mineraalvillast tuuletõkkeplaat. Tuuletõkkeplaadi 
paigaldamisel tuleb jälgida paigaldusjuhendit. Õhupidavuse tagamiseks peavad kõik liited olema 
teibitud kasutades kvaliteetseid väli tingimustesse mõeldud tugeva nakkuvusega teipe. Teipimise osas 
tuleb erilist tähelepanu pöörata läbiviikude teipimisele.  

Aurutõkkekile paigaldatakse põhisoojustuse ja lisasoojustuse vahele . Aurutõkkekile kõik ühendused 
tuleb korrektselt teipida tugeva nakkuvusega teibiga. Aurutõkke paigaldamisel tuleb kontrollida, et 
aurutõke paigaldatakse piisava ülekattega ning aurutõke liimitakse korrektselt põranda ja lae aurutõkke 
kihile. Erilist tähelepanu tuleb pöörata läbiviikude tihendamisele. 

Põhisoojustuse kihist ruumi poole paigaldatav lisasoojustus tuleb paigaldada põhisoojustuskihiga risti. 
Lisasoojustuse peale paigaldatakse sobiliku sammuga installatsioonilatt kipsplaadi paigaldamiseks.  

1.3. Avatäited 
Puit avatäited on soovitav paigaldada villaribaga. Avatäidete liitekohad tarinditega tuleb teipida nii seest 
kui väljast. Teipimisel tuleb jälgida, et seespool kasutatakse sisetingimustesse mõeldud teipe ja 
väljaspool välitingimustesse mõeldud teipe. Erilist tähelepanu tuleb pöörata nurkade teipimisele.  

1.4. Katus 
Katuse arvutuslik U=0,10 W/(m²K). 

Katuse konstruktsiooni puhul tuleb kontrollida aurutõkke kihi liitumist seina aurutõkke kihiga. Liitekoht 
peab olema piisava ülekattega ja korrektselt teibitud.  

Edasise ehituse käigus tuleb jälgida, et on välditud aurutõkke kile vigastamine järgmiste kihtide 
paigaldamisel. Juhul kui plaanitakse paigaldada süvistatavaid valgusteid, tuleb suurendada laekipsi ja 
aurutõkke kile vahelist õhuruumi võimalike aurutõkke kile vigastuste vältimiseks. 

Projekteeritud hoone katuse puhul on kasutatud soojustusmaterjaline puistevilla. Nõutud soojusläbivuse 
tagamiseks, tuleb puistevilla paigaldamisel arvestada ka hilisema villa vajumisega. 
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1.5. Õhupidavus 
Peale õhupidavust tagava materjali kihi paigaldamist ja kõikide läbiviikude, avatäidete ja liidete 
tihendamist tuleb teostada õhupidavustest. Õhupidavustest teostatakse tuvastamaks võimalikke 
õhupidava kihi puudusi. Tuvastatud lekkekohad tuleb likvideerida enne järgmiste tarindi kihtide 
paigaldamist. 
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1. Kõiki mõõtusid kontrollida ja määrata vajalikud tolerantsid;

2. Juhul, kui joonisel kujutatu erineb tegelikust olukorrast määral, mis ei luba lahendust teostada, teavitada koheselt joonise autorit;

3. Kõik toonid ja värvid täpsustatakse ehituse käigus proovitükkide tegemisega.

4. Kõik puitdetailid valmistatakse peensaetud kuuse laudisest.
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1. Kõiki mõõtusid kontrollida ja määrata vajalikud tolerantsid;

2. Juhul, kui joonisel kujutatu erineb tegelikust olukorrast määral, mis ei luba lahendust teostada, teavitada koheselt joonise autorit;

3. Kõik toonid ja värvid täpsustatakse ehituse käigus proovitükkide tegemisega.

4. Kõik puitdetailid valmistatakse peensaetud kuuse laudisest.
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20x145 mm
Kattelaud
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*
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Villariba

45x285 mm

Kruvi 5x120 mm

Imp.vöö

cc 400 mm
* 
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Ankrupolt
cc 1 m

Vill täitmiseks

Hüdroisolatsioon

Ühendada kleepemastiksiga
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20x95 mm

Silikon *

11520x  mm

20x95 mm

20x95 mm

* aknalaud

Sisseavanev
Haapsalu IV78
Leng: 78 mm

Teipida ümber

akna seest
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20x95 mm
Laud 4x40 mm 

Vinkel 90x90 mm
min 2x6 tk

Aurutõkked ühendada
teibiga

paigaldada ehitusel
Vent.latt

Vooder

Tuuletõke

mastiksiga Orcon-F-ga
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Ühendada kleepe-
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ühendada kleepemastiksiga

putukavõrk

SÕLMEJOONIS S-05

A4

ERAMU

Vertikaalne räästasõlm

VS-01

K-01/K-02



* Kruvi 5x120 mm
  cc 300 mm

Villaribad mõlema
elemendi küljes

Tuuletõkete ühendamiseks

Orcon-F
kasutada kleepemastiksit

kleepemastiksiga
Aurutõkked ühendada
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A4

ERAMU

Horisontaalne seinte ühenduse sõlm
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A8MERKINNAT

20x95 mm

Silikon *

Elastne montaaživaht

Elastne montaaživaht

20x95 mm

Elastne montaaživaht

Climate Conformal 80x90 mm

SÕLMEJOONIS S-07

A4
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Vertikaalne uksesõlm

Horisontaalne uksesõlm



A8MERKINNAT

20x95 mm

Silikon *

20x115 mm Teipida ümber
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akna seest
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Leng: 78 mm
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Climate Conformal 80x90 mm
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Karkass 45x195 mm/kivivill Superrock 35, 200mm

Tuulut.latt 20x45 mm

Roov 45x45 mm/ kivivill Superrock 35, 50mm

Voodrilaud UYF / S3S 21x126/145 mm

Aurutõke 0,2 UV

Tuuletõke RKL/WPS (teibitud liited)100mm

Inst.latt 20x45 mm
Gyproc GN 13mm (objektil)

* Kruvi 5x120 mm
cc 600 mm

SÕLMEJOONIS S-09

A4

ERAMU

Horisontaalne seinte ühenduse sõlm

VS-01

SS-01



mitte-kandev sisesein kandev sisesein

* Kruvi 5x120 mm
cc 600 mm

* Kruvi 5x120 mm
fermide kohal

SÕLMEJOONIS S-10

A4

ERAMU

Katuse ja siseseina liitumise vertikaalsõlm

SS-01 SS-01

K-01



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

EPDM kumm

Climate Conformal

Betoon

Instalatsioonilatt

Kipsplaat

EPS 100 Silver

EPS 200

Soojuserijuhtivus
W/mK

Sokliplaat

Pinnas

Montaaživaht

1,000

0,038

0,041

0,032

0,034

0,130

0,250

0,030

0,033

0,250

2,000

0,040

0,200

2,000

0,100

Klaas

Puit

Mineraalvillast tuuletõkkeplaat

Mineraalvill 0,034-35

Kasutatud materjalid

Therm 7.5

Klaasvill

Puistevill

Kipsplaat tuuletõke 0,250

Materjal

0,125



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K

0,1041 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1490 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1118 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1490 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1118 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 10,6355 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0870 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 20,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,259

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,259 W/(m∙K)

0,310 W/(m∙K)

0,233 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) -0,051 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,027 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,976

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Therm 7.5

Välissein - Välissein SN (horisontaallõige) DET1



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Välissein SN (horisontaallõige) DET1



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Välissein SN (horisontaallõige) DET1



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K

0,1041 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1085 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1458 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1085 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1458 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 10,7423 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1207 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 17,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,262

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,262 W/(m∙K)

0,226 W/(m∙K)

0,303 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,036 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,041 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,910

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Välissein - Välissein VN (horisontaallõige) DET2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Välissein VN (horisontaallõige) DET2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Välissein VN (horisontaallõige) DET2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0843 W/m²K

0,1041 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 4000 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 4373 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1290 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1670 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 28,5584 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1301 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 10,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,688

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,697 W/(m∙K)

0,471 W/(m∙K)

0,542 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,225 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,154 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,739

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) DET3



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) DET3



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) DET3



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K

0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1128 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1128 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 38,8766 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3839 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 11,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,817

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,948 W/(m∙K)

0,917 W/(m∙K)

0,917 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,031 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,031 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,756

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) DET4

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) DET4



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K

0,7912 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1128 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1128 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 38,7285 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3983 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 12,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,847

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,945 W/(m∙K)

0,909 W/(m∙K)

0,909 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,036 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) 0,036 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,785

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) DET4

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) DET4



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K

0,1057 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1118 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1563 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1335 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 1708 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 12,1367 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1207 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 17,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 0,296

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,296 W/(m∙K)

0,257 W/(m∙K)

0,343 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,039 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,047 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,907

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) DET5



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) DET5



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) DET5



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) , °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks

   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,8025 W/m²K

0,0843 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1015 mm

1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 4000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l e2 (välismõõdud) 4088 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 55,2115 W

Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2665 W/m²K

Madalaim sisepinna temperatuur 12,5 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused 1,336

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,347 W/(m∙K)

1,152 W/(m∙K)

1,464 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus i (sisemõõdud) 0,195 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus e (välismõõdud) -0,117 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,793

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.

Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Põrand pinnasel - Aken (vertikaallõige) DET8

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(välismõõdud), U 1 x l e1 + U 2 x l e2



Tarkvara:
Kuupäev:
Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Põrand pinnasel - Aken (vertikaallõige) DET8


	1_VE_Tiitel_ARH
	1_Väike eramu_Arhitektuur
	Väike eramu_ARH seletuskiri
	1. Tarindite kirjeldus
	1.1. Vundament
	1.2. Seinakonstruktsioon
	1.3. Avatäited
	1.4. Katus
	1.5. Õhupidavus


	Väike eramu_arhitektuur
	Väike eramu_tarindid
	KT-01
	KT-02
	KT-03
	KT-04

	Väike eramu_sõlmed
	Väike eramu_Joonsoojusläbivused


