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1 Sissejuhatus 
 
Käesolev rida- ja korterelamute projekteerimise abimaterjal on valminud ühe 
osana KredEx-i Liginullenergia eluhoonete projektist. Projekti eesmärgiks oli välja 
töötada liginullenergia eluhoonetele tehnilisi tüüplahendusi, mis on vormistatud 
näidisprojektide ja juhendmaterjalide kujul. Abimaterjal on abiks tellijatele, 
töövõtjatele ja projekteerijatele põhimõtteliste lahenduste valikul ning eel- ja 
põhiprojekti koostamisel  
 
Käesolev joonsoojusläbivuste kataloog on koostatud viie näidisprojekti hoone 
tüüplahenduste alusel. Kataloogi väärtusi saab kasutada energiaarvutuses juhul 
kui projekteeritakse täpselt toodud tüüplahendusi kasutades. Erinevate lahenduste 
korral tuleb teostada joonsoojusläbivuse arvutus vastavalt standardile 
EVS-EN ISO 10211. 
 
Projekti töös on osalenud tellijatena Kalle Kuusk KredEx-st ja Margus Tali MKM-st. 
Näidisprojektid ja juhendmaterjalid on valminud TTÜ Ehituse ja arhitektuuri 
instituudi liginullenergiahoonete uurimisrühma ning projektis osalenud 
ehitusettevõtete, arendajate, majatehaste, arhitektide ja eriosade projekteerijate 
koostöös. Ettevõtetest osalesid projekti töös Andres Jakobi ja Roman Metsaluik, 
YIT Ehitus, Madis Nurm ja Tiit Kuusik, Merko Ehitus, Raivo Külaots, Matek, Ivar 
Mardim ja Madis Lobjakas, Timbeco Ehitus, Aivar Villemson, AAKV/LAAM, Heiki 
Õitspuu, Energiamaja, Velle Kadalipp, Arhitektuuribüroo JVR, Kaspar Kruuse ja 
Anton Andres, KAMP Arhitektid, Tõnu Laigu, QP Arhitektid ja Teet Tark, Hevac. 
TTÜ-st osalesid Jarek Kurnitski, Endrik Arumägi, Raimo Simson, Targo Kalamees, 
Francesco de Luca, Hendrik Voll, Anti Hamburg, Paul Klõšeiko, Laur Vatsfeld, 
Sander Jakunin, Jaanus Hallik ja Henri Sarevet. 
 
Niiskusturvalist ja külmasillavaba liginullenergiahoonet! 
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1 Puitkarkass hoone PIR/PUR soojustusega 
  



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Betoon 2,000
EPDM kumm 0,250

Therm 7.5

Kasutatud materjalid

Materjal Soojuserijuhtivus
W/mK

EPS 100 0,040
EPS 120 Perimeeter 0,035
Instalatsioonilatt 0,125

Mineraalvill 0,037-40 0,037

Kipsplaat 0,250
Klaas 1,000
Klaasvill 0,038

Puit 0,130

Montaaživaht 0,100
Pinnas 2,000
PIR/PUR soojusisolatsioon 0,025
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1028 W/m²K
0,1062 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1174 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 3955 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 30,5071 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1432 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,6 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,744 W/(m∙K)

0,541 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,21 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,79

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) S-01
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) S-01
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1028 W/m²K
0,1028 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1222 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1257 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 12,0533 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1126 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 17,6 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,294 W/(m∙K)

0,255 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,04 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,91

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Välissein VN (vertikaallõige) S-02

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Välissein VN (vertikaallõige) S-02
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1028 W/m²K
0,1028 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1608 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1608 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 11,0773 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1081 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 20 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,270 W/(m∙K)

0,331 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,07 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Välissein SN (vertikaallõige) S-02

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Välissein SN (vertikaallõige) S-02
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1028 W/m²K
0,0794 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1145 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1310 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 10,6585 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0955 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 17,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,260 W/(m∙K)

0,222 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,04 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,91

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) S-03

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) S-03
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0
Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0
Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0
Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0794 W/m²K
0,0794 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1260 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1260 mm

Kogu tarindi arvutusulatus, l  (üldmõõdud) 2612 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 8,4978 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0430 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,207 W/(m∙K)

0,200 W/(m∙K)

0,207 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,01 W/(m∙K)
Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Y (üldmõõdud) -0,01 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Sisesein - Katuslagi (vertikaallõige) S-03

Therm 7.5

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Sisesein - Katuslagi (vertikaallõige) S-03

Therm 7.5

 16



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0
Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0
Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0
Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0794 W/m²K
0,0794 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1307 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1307 mm

Kogu tarindi arvutusulatus, l  (üldmõõdud) 2886 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 10,4523 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0498 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,255 W/(m∙K)

0,208 W/(m∙K)

0,229 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)
Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Y (üldmõõdud) 0,03 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,95

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Katuslagi - Sisesein 2 (vertikaallõige) S-04

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Katuslagi - Sisesein 2 (vertikaallõige) S-04

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1028 W/m²K
0,0794 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1200 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1260 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 11,0899 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0992 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,270 W/(m∙K)

0,223 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,92

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi 2 (vertikaallõige) S-05

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Katuslagi 2 (vertikaallõige) S-05
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7912 W/m²K
0,1028 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1263 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 39,8733 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3828 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 11,6 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,973 W/(m∙K)

0,921 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,06 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,77

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) S-06

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) S-06
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,8605 W/m²K
0,1028 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1047 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1462 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 46,8630 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2419 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 5,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,143 W/(m∙K)

1,051 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,10 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,60

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken 2 (vertikaallõige) S-07

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Aken 2 (vertikaallõige) S-07
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2 Puitkarkass hoone mineraalvillast soojustusega 

  



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Kasutatud materjalid

Therm 7.5

Klaasvill

Puistevill

Kipsplaat tuuletõke 0,250

Materjal

0,125

0,200

2,000
0,100

Klaas

Puit

Mineraalvillast tuuletõkkeplaat
Mineraalvill 0,034-35

0,250

0,030
0,033

0,250

2,000
0,040

Soojuserijuhtivus
W/mK

Sokliplaat

Pinnas
Montaaživaht

1,000
0,038

0,041

0,032
0,034

0,130

EPDM kumm
Climate Conformal
Betoon

Instalatsioonilatt
Kipsplaat

EPS 100 Silver
EPS 200
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K
0,1041 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1490 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1490 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 10,6355 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0870 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 20,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,259 W/(m∙K)

0,310 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,06 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Välissein SN (horisontaallõige) DET1

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Välissein SN (horisontaallõige) DET1
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K
0,1041 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1085 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1085 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 10,7423 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1207 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 17,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,262 W/(m∙K)

0,226 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,04 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,90

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Välissein VN (horisontaallõige) DET2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Välissein VN (horisontaallõige) DET2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0843 W/m²K
0,1041 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 4000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1290 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 28,5584 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1301 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 10,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,697 W/(m∙K)

0,471 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,23 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,73

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) DET3

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5

 31



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) DET3

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K
0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1128 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 38,8766 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3839 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 11,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,948 W/(m∙K)

0,917 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,04 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,75

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) DET4

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) DET4
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K
0,7912 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1128 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 38,7285 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3983 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,945 W/(m∙K)

0,909 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,04 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,78

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) DET4

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Aken (horisontaallõige) DET4
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1041 W/m²K
0,1057 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1118 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1335 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 12,1367 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1207 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 17,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,296 W/(m∙K)

0,257 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,04 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,90

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) DET5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) DET5

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,8025 W/m²K
0,0843 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1015 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 4000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 55,2115 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2665 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,5 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,347 W/(m∙K)

1,152 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,20 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,79

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Põrand pinnasel - Aken (vertikaallõige) DET8

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Põrand pinnasel - Aken (vertikaallõige) DET8
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3 Väikeplokkidest hoone krohvitud soojustusega 

  



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

EPS 60 Silver 0,032

Linirec plaat 0,086

Tsementliivkrohv 1,000

Puit 0,130

Montaaživaht 0,100

XPS 5000 0,036

Sammumüraisolatsioon 0,037

Vineer 0,170

Pinnas 2,000
Poorbetoon Aeroc "Classic" 0,100

Klaasvill 0,038

Lubiliivkrohv 0,800

Kipsplaat 0,250
Kivivill 0,042
Klaas 1,000

EPS 100 Silver 0,030
EPS 120 Perimeeter 0,035

Betoon 2,000
Climate Conformal 0,040
EPDM kumm 0,250

Therm 7.5

Kasutatud materjalid

Materjal Soojuserijuhtivus
W/mK
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0844 W/m²K
0,1039 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 4000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1395 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 27,1820 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1229 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 16,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,663 W/(m∙K)

0,483 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,19 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,87

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-10
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-10
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0844 W/m²K
0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 4207 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 55,6334 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2587 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 10,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,357 W/(m∙K)

1,154 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,21 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,75

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Aken - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-11

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Aken - Põrand pinnasel (vertikaallõige) AE-11

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K
0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 40,4985 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3616 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,988 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,79

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Aken (vertikaallõige) AE-12

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Aken (vertikaallõige) AE-12

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K
0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 40,2598 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3663 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 13,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,982 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,04 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,82

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Aken (horisontaallõige) AE-12

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Aken (horisontaallõige) AE-12

Therm 7.5

 50



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K
0,7912 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 39,5621 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3600 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 14,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,965 W/(m∙K)

0,936 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,03 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,83

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Aken (horisontaallõige) AE-12

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Aken (horisontaallõige) AE-12

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K
0,0665 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1890 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,3478 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0991 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,326 W/(m∙K)

0,271 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,06 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,95

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-13

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-13

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7994 W/m²K
0,0665 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1987 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 41,0456 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3309 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 13,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,001 W/(m∙K)

0,932 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,07 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,80

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-13

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-13

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7959 W/m²K
0,2013 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1495 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1280 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 47,4108 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2467 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,156 W/(m∙K)

1,448 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,30 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,78

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-14

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Katuslagi - Aken (vertikaallõige) AE-14

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K
0,2013 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1070 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 17,4443 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1726 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,425 W/(m∙K)

0,360 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,07 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,93

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-14

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AE-14

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0826 W/m²K
0,7042 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 4000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 59,4755 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2889 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur -0,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,451 W/(m∙K)

1,035 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,42 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,48

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Põrand pinnasel - Garaažiuks (vertikaallõige) AE-16

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Põrand pinnasel - Garaažiuks (vertikaallõige) AE-16

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K
0,5030 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 36,8156 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3185 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,898 W/(m∙K)

0,648 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,26 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,93

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Garaažiuks (horisontaallõige) AE-16

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Garaažiuks (horisontaallõige) AE-16

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K
0,5030 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 38,8014 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1751 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 0,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,946 W/(m∙K)

0,648 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,30 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,50

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Garaažiuks (vertikaallõige) AE-16

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Garaažiuks (vertikaallõige) AE-16
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0
Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0
Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0
Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1039 W/m²K
0,1039 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1395 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1395 mm

Kogu tarindi arvutusulatus, l  (üldmõõdud) 3075 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,0993 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0667 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 20,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,319 W/(m∙K)

0,290 W/(m∙K)

0,319 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,03 W/(m∙K)
Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Y (üldmõõdud) 0,01 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,98

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Vahelagi (vertikaallõige) AE-19

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis M1:20

Välissein - Vahelagi (vertikaallõige) AE-19

Therm 7.5
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4 Väikeplokkidest hoone tuulduva fassaadiga 

  



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Therm 7.5

Kasutatud materjalid

Materjal Soojuserijuhtivus
W/mK

Betoon 2,000
EPDM kumm 0,250

EPS 60 Silver 0,032
EPS 60 0,040

Lubiliivkrohv 0,800

Keramsiitbetoonplokk "Fibo 3" 0,200
Kipsplaat 0,250

Tsementkiudplaat 0,600

Klaas 1,000

Mineraalvill 0,037-40 0,037

Montaaživaht 0,100

Klaasvill 0,038

Mineraalvill 0,032-33 0,032

Vineer 0,017

OSB plaat 0,180
PIR/PUR soojusisolatsioon 0,025
Puit 0,130

Teras 50,000

Mineraalvillast tuuletõkkeplaat 0,032

Raudbetoon õõnespaneel 1,700
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7994 W/m²K
0,1223 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 600 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 37,1499 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,4719 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,906 W/(m∙K)

0,873 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,04 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,78

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Aken (vertikaallõige) A-401

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Aken (vertikaallõige) A-401
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1092 W/m²K
0,1223 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1540 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1065 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 8,6623 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0458 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,211 W/(m∙K)

0,298 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,09 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) A-401

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) A-401

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1094 W/m²K
0,1112 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 960 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1400 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,1577 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1360 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,321 W/(m∙K)

0,261 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,07 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,94

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Rõdulagi (vertikaallõige) A-401

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Rõdulagi (vertikaallõige) A-401

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0907 W/m²K
0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1378 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1725 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 39,8646 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1777 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 14,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,972 W/(m∙K)

1,504 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,54 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,84

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Rõdulagi - Aken (vertikaallõige) A-402

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Rõdulagi - Aken (vertikaallõige) A-402

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0907 W/m²K
0,1112 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1140 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1300 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,0941 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1309 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,3 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,319 W/(m∙K)

0,248 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,08 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,93

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Rõdulagi - Välissein (vertikaallõige) A-402

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Rõdulagi - Välissein (vertikaallõige) A-402

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K
0,1034 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1430 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 20,0237 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1789 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 14,4 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,488 W/(m∙K)

0,292 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,20 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,83

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Välissein (rõdu horisontaallõige) A-403

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Välissein (rõdu horisontaallõige) A-403

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K
0,7912 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 40,0112 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3922 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 15,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,976 W/(m∙K)

0,936 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,85

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Aken - Välissein (horisontaallõige) A-404

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Aken - Välissein (horisontaallõige) A-404

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K
0,7994 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 40,5818 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3778 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,5 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,990 W/(m∙K)

0,944 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,79

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Aken - Välissein (vertikaallõige) A-405

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Aken - Välissein (vertikaallõige) A-405

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K
0,0761 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 2262 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 16,4080 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1124 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,400 W/(m∙K)

0,317 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,09 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,94

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-407

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-407

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K
0,1075 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1662 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 17,7693 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1463 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,433 W/(m∙K)

0,323 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,12 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,93

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-408

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Katuslagi - Välissein (vertikaallõige) A-408

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1056 W/m²K
0,1056 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 2450 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 2450 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 24,5740 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1213 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,5 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,599 W/(m∙K)

0,517 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,09 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,96

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Parklalae tala - Vahelagi (vertikaallõige) A-409

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Parklalae tala - Vahelagi (vertikaallõige) A-409

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,0768 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 2431 mm
1. liituva tarindi arvutusulatus, l e1 (välismõõdud) 2431 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 11,4247 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0778 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 16,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,279 W/(m∙K)

0,187 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,10 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,89

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Katusekuppel - Katuslagi (vertikaallõige) A-410

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Katusekuppel - Katuslagi (vertikaallõige) A-410

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1112 W/m²K
0,1112 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1300 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1300 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,8424 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1299 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,0 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,338 W/(m∙K)

0,289 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,95

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Välissein (horisontaallõige) A-411

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Välissein (horisontaallõige) A-411

Therm 7.5
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5 Raudbetoon suurpaneelhoone 
  



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Therm 7.5

Kasutatud materjalid

Materjal Soojuserijuhtivus
W/mK

Betoon 2,000
EPDM kumm 0,250
EPS 60 0,040
EPS 80 0,038
EPS 120 Perimeeter 0,035
Kipsplaat 0,250

Mineraalvill 0,037-40 0,037

Klaas 1,000
Klaasvill 0,038

Lubiliivkrohv 0,800

Raudbetoon õõnespaneel 1,700
Teras 50,000

Montaaživaht 0,100
OSB plaat 0,180
PIR/PUR soojusisolatsioon 0,025

Tsementkiudplaat 0,600

XPS 0,034

Linirec plaat 0,086

Vineer 0,017

Puit 0,130
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1290 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1290 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 14,7608 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1395 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,360 W/(m∙K)

0,311 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,94

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Välissein VN (horisontaallõige) AR-5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Välissein VN (horisontaallõige) AR-5

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1720 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1720 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 14,1539 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1004 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,345 W/(m∙K)

0,415 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,07 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Välissein SN (horisontaallõige) AR-5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Välissein SN (horisontaallõige) AR-5

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1720 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1720 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 14,1565 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0659 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,345 W/(m∙K)

0,415 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,07 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Välissein SN 2 (horisontaallõige) AR-5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Välissein SN 2 (horisontaallõige) AR-5

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0
Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0
Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0
Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1290 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1290 mm

Kogu tarindi arvutusulatus, l  (üldmõõdud) 2780 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,8072 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0735 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,337 W/(m∙K)

0,311 W/(m∙K)

0,336 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,03 W/(m∙K)
Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Y (üldmõõdud) 0,01 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Sisesein (horisontaallõige) AR-5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Sisesein (horisontaallõige) AR-5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0
Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0
Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0
Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1290 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1290 mm

Kogu tarindi arvutusulatus, l  (üldmõõdud) 2780 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 13,8000 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0735 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,337 W/(m∙K)

0,311 W/(m∙K)

0,336 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,03 W/(m∙K)
Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Y (üldmõõdud) 0,01 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Sisesein 2 (horisontaallõige) AR-5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Sisesein 2 (horisontaallõige) AR-5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0
Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0
Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0
Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1290 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1290 mm

Kogu tarindi arvutusulatus, l  (üldmõõdud) 2980 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 14,7451 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0722 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,360 W/(m∙K)

0,311 W/(m∙K)

0,360 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)
Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Y (üldmõõdud) -0,01 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,97

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Vahelagi (vertikaallõige) AR-6

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Vahelagi (vertikaallõige) AR-6

 110



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0
Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0
Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0
Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0
   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,3198 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1290 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Kogu tarindi arvutusulatus, l  (üldmõõdud) 2735 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 24,5254 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1206 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,4 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,598 W/(m∙K)

0,476 W/(m∙K)

0,574 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,12 W/(m∙K)
Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Y (üldmõõdud) 0,03 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,94

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Välissein - Vahelagi 2 (vertikaallõige) AR-8-01

Therm 7.5

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Vahelagi 2 (vertikaallõige) AR-8-01

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,8292 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1313 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 42,4393 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3926 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,4 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,035 W/(m∙K)

0,988 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,96

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Välissein - Klaasfassaad (vertikaallõige) AR-8-01

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Välissein - Klaasfassaad (vertikaallõige) AR-8-01
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,8847 W/m²K
0,0979 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1010 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 4000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 59,5416 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2893 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 11,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,452 W/(m∙K)

1,285 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,17 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,77

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Therm 7.5

Põrand pinnasel - Klaasfassaad (vertikaallõige) AR-8-02

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Therm 7.5

Põrand pinnasel - Klaasfassaad (vertikaallõige) AR-8-02
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1200 W/m²K
0,3198 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1515 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1000 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 24,9670 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,6090 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,609 W/(m∙K)

0,502 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,11 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,94

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AR-8-03

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AR-8-03

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1200 W/m²K
0,1209 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1915 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1720 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 14,4769 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0592 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 20,2 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,353 W/(m∙K)

0,438 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,09 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,98

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AR-8-03

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AR-8-03

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7994 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1310 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 41,2908 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3733 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,5 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,007 W/(m∙K)

0,958 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,79

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Aken (vertikaallõige) AR-8-05

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Aken (vertikaallõige) AR-8-05

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7994 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1310 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 41,1412 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3859 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 13,4 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,003 W/(m∙K)

0,958 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,05 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,81

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Aken (horisontaallõige) AR-8-05

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm M1:20

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Aken (horisontaallõige) AR-8-05

Therm 7.5

 124



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7910 W/m²K
0,1200 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1680 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1656 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 48,1472 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2006 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,5 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,174 W/(m∙K)

1,528 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,36 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,79

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) AR-8-07

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) AR-8-07

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,1200 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1672 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1663 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 17,3986 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1436 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,7 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,424 W/(m∙K)

0,401 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,03 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,94

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Terrassi põrand (vertikaallõige) AR-8-07

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Terrassi põrand (vertikaallõige) AR-8-07

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,8019 W/m²K
0,1200 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1640 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1723 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 49,1714 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2082 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 12,8 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,199 W/(m∙K)

1,522 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) -0,33 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,80

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Aken - Rõdupõrand (vertikaallõige) AR-8-08

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Aken - Rõdupõrand (vertikaallõige) AR-8-08

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7933 W/m²K
0,1200 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1125 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1462 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 46,9789 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,3979 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 18,4 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,146 W/(m∙K)

1,068 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,08 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,93

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Klaasfassaad - Rõdupõrand (vertikaallõige) AR-8-08

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Klaasfassaad - Rõdupõrand (vertikaallõige) AR-8-08

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,1200 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1835 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 2065 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 20,2484 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,0789 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,6 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,494 W/(m∙K)

0,469 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,03 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,96

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) AR-8-08

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Rõdupõrand (vertikaallõige) AR-8-08

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,7994 W/m²K
0,1207 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1000 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 825 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 42,0920 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,2490 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 11,9 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 1,027 W/(m∙K)

0,899 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,13 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,77

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Aken 2 (vertikaallõige) AR-8-09

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2

 135



Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Aken 2 (vertikaallõige) AR-8-09

Therm 7.5
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Lähteandmed R s, m
2
∙K/W h s, W/(m2∙K) Q, °C

Välispind (välisõhk) 0,04 25,0 -20,0

Välispind (pinnas) 0 1000 -20,0

Sisepind. Joonsoojusläbivuse arvutuseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,13 7,7 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0

   - Soojusvoog alla (põrand) 0,17 5,9 21,0

Sisepind. Külmasilla kriitilisuse hindamiseks
   - Horisontaalne soojusvoog (sein) 0,25 4,0 21,0

   - Soojusvoog üles (lagi) 0,1 10,0 21,0
Sise- ja väliskesk. temperatuuride vahe, θi-θe 41,0 K

Liituvate tarindite soojusläbivused

0,1207 W/m²K
0,0721 W/m²K

Liituvate tarindite arvutusulatus (arvutusmudelist)
1. liituva tarindi arvutusulatus, l i1 (sisemõõdud) 1230 mm

2. liituva tarindi arvutusulatus, l i2 (sisemõõdud) 1965 mm

Tarindite liitekoha arvutusulatust läbiv soojusvool, Φ 14,3913 W
Liituvate taridite arutusulatuse keskmine soojusläbivus, U 0,1099 W/m²K
Madalaim sisepinna temperatuur 19,1 °C

Külmasilla arvutusulatuse soojuserikadu ja joonsoojusläbivused

Liituvate tarindite arvutusulatuse soojuserikadu (2D arvutusest), L2D 0,351 W/(m∙K)

0,290 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha joonsoojusläbivus Yi (sisemõõdud) 0,07 W/(m∙K)

Tarindite liitekoha sisepinna minimaalne temperatuuriindeks ƒRsi 0,95

Eestis on elamute tarindite liitekohtade temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,8.
Eestis on elamute akende temperatuuriindeksi piirsuuruseks f Rsi > 0,7.

Liituvate tarindite arvutusulatuse ligikaudne (1D) soojuserikadu 
(sisemõõdud), U 1 x l i1 + U 2 x l i2

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AR-8-13

Therm 7.5

1. liituva tarindi soojusläbivus, U 1

2. liituva tarindi soojusläbivus, U 2
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Tarkvara:

Kuupäev:

Autor:

Liitekoha sõlm

Temperatuurivälja joonis

Välissein - Katuslagi (vertikaallõige) AR-8-13

Therm 7.5
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